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Tech Electric Air Conditioners

مخصــوص مناطــق معتــدل بــا مبــرد

فقط با ضمانت



Wall Mounted Type-BTS-COMFORT Series                           مـدل اسپلیت های تک پانل مخصوص مناطق معتدل)سرد و گرم( با مبرد 
BTS-COMFORTمــدل

9HR
BTS-COMFORT

12HR
BTS-COMFORT

18HR
BTS-COMFORT

24HR
BTS-COMFORT

30HR
BTS-COMFORT

36HR

-V-Hzمـشخـصـات الـکتـریکـی
Ph

220-240V, 50Hz, 
1Ph

220-240V, 50Hz, 
1Ph

220-240V, 50Hz, 
1Ph

220-240V, 50Hz, 
1Ph

220-240V, 50Hz, 
1Ph

220-240V, 50Hz, 
1Ph

حـالت
سـرمایش

Btu/h950012500192002300028500   34000ظـرفیت                   
W85010601700205025303120تـوان مصـرفـی         

A3.754.77.459.1511.814.5جـریان مصـرفـی
      ) EER( ضـریب عملکردW/W 3.28 3.46 3.313.293.33.19

حـالت
گـرمایش

Btu/h101001300019900235002980037000ظـرفیـت                   
W86010301720200024503080تـوان مصـرفـی           

A3.84.577.58.911.514.3جـریان مصـرفـی   
) cop( ضـریب عملکـردW/W 3.44 3.7 3.39 3.443.563.52

A4.7369.311.513.9717.8حـداکثر جـریان مـصـرفـی              
/A2125424872جـریان در زمـان راه انـدازی

ROTARYROTARYROTARYROTARYROTARYROTARYنـوع کمپـرسـور
)torbo)/Hi/Mi/Lo حجم هوادهی یونیت داخلیmᶟ/h450/370/270540/460/350800/630/5101100/950/8801370/1200/9801370/1200/980
)torbo)/Hi/Mi/Lo شدت صدای یونیت داخلیdB(A)37.6/33.1/28.340.6/36.4/32.144.1/38.8/35.148.7/44.5/42.150.7/46.8/40.750.8/47.1/41.7

یـونیت 
داخلـی

ابعاد خالص یونیت داخلی
)W*D*H(mm720x189x290802x189x297965x218x3191080x226x3361260x283x3621260x283x362

ابعاد بسته بندی یونیت داخلی     
)W*D*H(

mm790x270x370875x375x2851045X405X3051155x315x4151340x380x4501340x380x450
Kg8/108.9/11.211.6/1514/17.721.8/27.621.8/27.6وزن

dB(A)54.755.560.860.961.462.1شدت صدای یونیت خارجی      

یـونیـت 
خـارجـی

ابعاد خالص یونیت خارجی
)W*D*H(mm842x322x555842x322x555914x376x707914x376x7071048x455x8101048x455x810

ابعاد بسته بندی یونیت خارجی   
)W*D*H(mm900x345x585900x345x585965x395x755965x395x7551090x500x8751090x500x875

Kg28.2/30.731.8/34.146.4/49.651.9/55.163.9/70.370/75وزن
gR410A/0.65R410A/1R410A/1.45R410A/1.9R410A/2.4R410A/2.65نـوع مـبرد و وزن

لوله مـبرد
انـدازه لوله )گاز/ مایع(

mm
(inch)

Φ6.35/
Φ9.52(1/4"/3/8")

Φ6.35/
Φ12.7(1/4"/1/2")

Φ6.35/
Φ12.7(1/4"/1/2")

Φ9.52/
Φ15.9(3/8"&5/8")

Φ9.52/
Φ15.9(3/8"&5/8")

Φ9.52/
Φ15.9(3/8”&5/8”)

m202025252525طـول مجاز لوله کشـی 
m8810101010ارتـفاع مجاز لوله کشـی 

3x1.53x1.53x1.54x14x14x1کابـل ارتباطـی  

دامنه دمای 
محیط

یـونیت داخلـی
)cooling/ heating(°C17~32/0-3017~32/0-3017~32/0-3017~32/0-3017~32/0-3017~32/0-30
یـونیت خارجـی
)cooling/heating(°C18~43/-7~2418~43/-7~2418~43/-7~2418~43/-7~2418~43/-7~2418~43/-7~24

مقاوم در برابر خوردگی

حداقل صدا

رطوبت زدایی مستقل

سیستم عیب یابی خودکارسیستم محافظت خودکار

دارای فیلتر کاتالیزور سرد
)ضد باکتری(

سیستم راه اندازی خودکار

سیستم مطابق با استاندارد 
بین المللی

عملکرد بی صدا

سیستم اعلام نشتی گاز

کارکرد در ولتاژ کنترل شده

آلیاژ با کیفیت بالا

تایمر

شتشوی آسان فیلتر

دامنه پرتاب باد ˚180  

قابلیت تنظیم جهت باد

سازگاری با محیط زیست

سیستم یخ زدایی

R410A

www.badrtech.com


